ORJINAL TONERLERIN GENEL OZELLIKLERI

1.Tonerler kullaniimamis olmali, dolum olmamali ve orijinal ambalajlari igerisinde teslim
edilmelidir.

2. Tonerler orijinal ambalajindaki kod numarasi ile malzeme Uzerindeki kod numarasi kullanilacak
cihaz ile uyumlu olmalidir. Ambalaj izerinde Uretici firmanin hologrami olmalidir. llk defa kullanici
tarafindan acilabilen emniyet seritleri olmalidir.

3. Tonerler cizik, kirik, catlak, pas, sizinti ve deformasyon veya herhangi bir imalat ve sonradan
meydana gelebilecek depolama ve nakliye hatalari bulunmamalidir. Ambalajinda hatali gikan
malzemelerin sorumlulugu tamamen firmaya ait olup, firma tarafindan yenisi ile degistirilecektir.

4 Tonerlerin teslimi sirasinda uretici firma tarafindan hazirlanan Uriin modelini, kapasitesini
beliten ve urtin seri numarasini iceren iki (2) yil garantili oldugunu gosteren taahhut belgesi
verilecektir.

5.Tonerler 1. Hamur fotokopi ve bilgisayar kagitlar ile kullanima uygun olmalidir.

6.Tonerlerin icinde bulunan dram tniteleri temiz, ¢iziksiz olmali en ufak toner tozu ve kalintisi
bulunmamalidir.

7.Dijital ekrani bulunan yazicilara toner takildiginda yazici ekraninda uygun olmayan sarf
malzemesi gibi uyarilar gelmemelidir. Yazicinin 6zelligine gére ekraninda doluluk orani géralmeli
ve alinacak baski raporunda tahmini kag sayfa yazacagi gérilebilmelidir.

8.Istekliler teklif ettikleri tonerlerin, kullanilacagi yazicilarda kesinlikle bir arizaya neden olmamasi
gerekir. Tonerlerden kaynaklanan cihaz arizalar ytklenici firma tarafindan tamir ettirilecektir.

9.Tonerler mesai saatleri igerisinde Ordu Universitesi Rektérlilk Binasi 2. Kat idari ve Mali Isler
Daire Baskanligi deposuna direkt sevki yapiimalidir.

10. Muayene ve Kabul komisyonunca Uretici firmadan alinmis toner orijinallik belgesi toner
teslimi esnasinda istenecektir.

11.Muayene ve Kabul komisyonunca tarafindan kabulii yapilip teslim alinan tonerler
kullanim esnasinda orijinal olmadigi anlasildig! takdirde, idare belirleyecegi laboratuvarlarda test
ve deney yaptirmaya yetkili oldugu gibi, dogacak tim masraflar ytklenici firmaya ait olup, test ve
deney sonuglari olumsuz ¢gikmasi halince sézlesmenin feshi hikumleri uygulanacaktir.

12.Teslimattan sonra arizali ¢ikan veya daha sonra toner dolum hatasi olan tonerler yuklenici
firma tarafindan yenisi ile degistirilecektir. -

Selim CALTSKAN
Sef




