Dondurma Makinesi Teknik Sartnamesi

1) Sogutucu olarak su veya hava / su kullanilmalidir.
2) Cevirme kazani hacmi en az 4 litre olmahidir.
3) Led / Dokunmatik ekran kontrol sistemine sahip olmalidir.

4) Cevirme kazani ve karistiric: bigaklar gida iiretimine uygun paslanmayan dayanikli metalden

tretilmis olmalidir.

5) Dondurma karisiminin makineye kolaylikla aktarilabilecegi besleme bélmesi bulunmali ve bu

bélme kapak ile kapatilabilmelidir.

6) En az 20 litre/saat iiretim kapasitesine sahip olmalidir.

7) Tiirk tipi sert dondurmalarin iiretimine uygun olmahdir.

8) Dis aksam, i¢ malzemeler ve hazne kapaklar1 paslanmaz malzemeden iiretilmis olmalidur.
9) Cevirme kazam seffaf veya metal kapaga sahip olmali.

10) Uretilen dondurmanin kolay alinabilmesi igin tahliye bélmesi bulunmalidir.
11) Cihaz kolay temizlenebilir olmali ve temizlik muslugu bulunmalidir.

12) Igten kompresorlii olmalidir.

13) Cihaz 4 teker tizerinde bulunmali ve kolay taginabilir olmalhidir.

14) Kurulu gii¢ en az 3.5 kw olmalidir.

15) Elektrik enerjisi ile galigmahdar.

16) Firma, teklif mektubunda teklif ettigi cihazin marka ve modelini belirtmelidir.

17) Teklif edilen cihazin en az 2 y1l iicretsiz, daha sonra igin ticreti karsihiginda 10 y1l yedek

parga ve servis garantisi olmahdir.

18) Cihaz kuruma ¢alisir durumda teslim edilmeli, gerekli egitim kullanicilara verilmelidir.
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