ORDU

ORDU UNIVERSITESI iHTIYAC LISTESI VE

TEKNIK SARTNAMESI
KIRTASIYE MALZEMELERI
S.No Tasimir Malzemenin Ismi Miktar1 Birim/Olcii
1 Tiikkenmez kalem 500 Adet
2 | Imza kalemi 500 Adet
3 |CD kalemi (S) 200 Adet
4 | CD kalemi (M) 200 Adet
5 |Zarf(A5) 2000 Adet
6 Zarf(A4) 2000 Adet
7 | Zarf (A3) 500 Adet
8 | Zimba teli (23/13) 50 Kutu
9 Zimba Teli (24/6) 250 Kutu
10 | Yarim Kapakli Karton Dosya 50 Paket
11 | Plastik Telli Dosya 50 Paket
12 |Poset dosya 100 Paket
13 | Serit Silici (Daksil) 100 Adet
14 | Selefon Bant 200 Adet
15 |Koli Band: 100 Adet
16 | Stick yapistirict 200 Adet
17 |Kalemlik 3 i metal set 50 Adet
18 | Tahta silgisi 500 Adet
19 |Dar Klasér 600 Adet
20 | Genis klasor 600 Adet
21 | Kablolu mouse 30 Adet
22 |Klavye (Q) 30 Adet
23 | Zimba makinasi (24/6) 50 Adet
24 | Zimba makinasi kiigiik (N0:10) 50 Adet
25 | Arsiv tipi zzimba makinasi (23/6-23/15 arasi) 4 Adet
26 | Arsiv tipi delgec 4 Adet
27 |Orta boy delgeg (30 sayfa kapasiteli) 50 Adet
28 | Kalem pil AA 500 Adet
29 |Kalem pil AAA 200 Adet
30 | Makas orta boy 50 Adet
31 | Maket bigag 50 Adet
32 |Pil sarj cihaz1 4'li 5 Adet
33 | A4 kagidi 80 gr 3000 Top
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MALZEMLERIN TEKNIK SARTNAMESI

1. TUKENMEZ KALEM
1-Kalemler 1 mm uglu ve mavi renkli olmalidir.
2-Rahat yumusak yazim olmalidir.
3-Yiiksek kaliteli miirekkep, kesintisiz ¢izgiye sahip olmalidir.
4-Ergonomik tutuslu olmalidir.
5-Nikel glimiis uca sahip olmalidir.
6-Havalandirmali kapaga sahip olmalidir.
7-Numune {izerinden degerlendirme yapilacaktir.
2. IMZA KALEMI
1-Kalemler opak govdeli olacaktir.
2-Kalemlerde 1,0 mm ug¢ kalinlig1 olacaktir.
3-Kalemler jel miirekkepli olacak ve kesintisiz ¢izgiye sahip olacaktir.
4-Rahat yumusak yazim olmalidir.
5-Numune {izerinden degerlendirme yapilacaktir.
6-Mavi renk olmalidir.
7-Yazildiginda dagilmama 6zelligi olmalidir.
3. CD KALEMI (S)
1-Asetat Kalem olmalidir.
2-Ug S serisi olmalidir.
3-Mavi olmalidir.
4, CD KALEMIi (M)
1-Asetat Kalem olmalidir.
2-U¢ M serisi olmalidir.
3-Mavi olmalidir.
5. ZARF(A5)
1-Pratik silikon yapistirma olmalidir.
2-1. Siif hamur kagit olmalidir.
3-170mm*250mm ebatinda olmalidir.
4-Zarfin ag1z kismi1 kendinden yapigkanli olmalidir.
5-Parlak yiizeyli olmalidir
6-Numune {izerinden degerlendirme yapilacaktir.
6. ZARF (A4)
1-Pratik silikon yapistirma olmalidir.
2- 1. Sinif hamur kagit olmalidir.
3- 240mm*320mm ebatinda olmalidir.
4- Zarfin ag1z kismi kendinden yapiskanli olmalidir.
5- Parlak yiizeyli olmalidir.
6-Numune {izerinden degerlendirme yapilacaktir.
7. ZARF (A3)
1-Pratik silikon yapistirma olmalidir.
2-1. Siif hamur kagit olmalidir.
3-320mm*420mm ebatinda olmalidir.
4-Zarfin ag1z kism1 kendinden yapigkanli olmalidir.
5-Parlak yiizeyli olmalidir
6-Numune {izerinden degerlendirme yapilacaktir.
8. ZIMBA TELI (23/13)
1-Zimba teli saglam ve kaliteli malzemeden olmalidir.
2-Zimba teli 1000 adetli kutularda olmalidur.
3-Paslanmaz olmalidir.
4-23/13 ebatlarinda olmalidir.
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5-Numune {izerinden degerlendirme yapilacaktir.
ZIMBA TELI (24/6)
1-Zimba teli saglam kaliteli malzemeden olmali.
2-Zimba teli 1000 adetli kutularda olmali.
3-Paslanmaz olmalidur.
4-24/6 ebatlarinda olmalidir.
5-Numune {izerinden degerlendirme yapilacaktir.

10. YARIM KAPAK KARTON DOSYA

1-Evraklarin tasnif ve muhafazasinda uzun siire kullanilacak tiirden olmalidir.
2-Klasore kolay takilabilen cinsten olmalidir.
3-Ust kapak antetli ve pembe renkte olacaktir.
4-Karton dosyaya A4 boyutunda kagit kolay takilabilmelidir.
5-Dosya eni 24cm, boyu 32,5cm ve yarim kapak kismi boyu 32.5¢cm eni 15,5 veya 13,5 olmalidir.
6-50’lik paketler halinde olmalidir.
7-Dayanikli kagittan yapilmis olmalidir
8-Numune {izerinden degerlendirme yapilacaktir.
11. PLASTIK MAVI TELLI DOSYA
1-Dosyanin iist kapag seffaf plastik kapak olacaktir.
2-Alt kapag1 mavi renkte plastik kapak olacaktir.
3-Dosyanin i¢ kisminda zemin iizerine monteli dosya teli olacaktir.
4-Dosya rengi mavi renk olacaktir.
5-235x 310 mm ebatlarinda olmalidir.
6-Klasore takilabilen cinsten olmalidir.
7-50’lik paketlerde olacak.
8-Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.
12. POSET DOSYA
1-Dosyalar A4 ebadinda olmalidir.
2-Paket igerigi 100 adet olmalidir.
3-Dosyalar saglam yirtilmaya dayanikli ve seffaf renksiz olmalidir
4-Dosyalar en az 40 micron olmalidir.
5-Numune {izerinden degerlendirme yapilacaktir.
13. SERIT SiLiCi (DAKSIL)
1-Kolay yirtilmayacak tastyici bandi olmalidir.
2-Her tiirlii yaziy1 kusursuz kapatici 6zelligi olmalidir.
3-5mm x 12mt Ebatlarinda olmalidir.
4-Kagit bazl beyaz ortiicli zemine sahip olmalidir.
5-Kullanimi kolay dayanikli ve kaliteli olmalidir.
6-Seritler kopma yapmamali sarim1 kullanim esnasinda sarkma yapmamalidir.
7-Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.
14. SELEFON BANT
1-Ebatlar1 en az 12mmx33mt ebadinda olmalidir.
2-Yiizeye yapigma Ozelligi yiiksek olmalidir.
3-Yapistig1 yerde iz birakmaz ve yapistig1 yere zarar vermemelidir.
4-Seffaf ve parlak olmalidir.
5-Tek tarafli yapistirict olmalidir.
6-Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.
15. KOLI BANDI
1-45mm*100 m olmalidir
2-Seffaf renk olmalidir.
3-Sik1 tutmalidir.
4-Standart 6zelliklere sahip olmalidir.
1- Numune lizerinden degerlendirme yapilacaktir.
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16. STICK YAPISTIRICI

1-Cevirmeli mekanizmasi olmalidir.
2-En az 20 gr olmalidur.
3-Giiglii yapistirma 6zelligine sahip olmalidir.
4-Sagliga zararlit madde icermemelidir.
5-Ofiste kullanima uygun olmalidir.
6-Kolay siiriilebilir olmalidir.
7-Vidali kapakli olup, kapak kurumay1 engelleyici 6zellige sahip olmalidir.
8-Toksin icermemelidir.
9-Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.
17. KALEMLIK 3’LU METAL SET
1-Kalemlik siyah renkte ve metal olmalidir.
2-1 adet kalem bdlmesi, 1 adet atag bolmesi ve 1 adet not kagidi bolmesi olmalidir.
3- Ug bélme bitisik olacak.
4-Numune {lizerinden degerlendirme yapilacaktir.
18. TAHTA SILGISI
1-Tutma yeri plastik olacak
2-Silme kismi kege olacak ve rahat silme islemi yapacaktir.
3-Numune {izerinden degerlendirme yapilacaktir.
19. DAR KLASOR
1-5x29x32cm (+1cm) ebatlarinda olacaktir.
2- Kenarlarinda metal koruyuculari olmalidir.
3-1.9mm mukavva kalinligina sahip olmalidir.
4- Rengi mavi olmalidir.
5- Sirt bolgesi klasor isminin yazilabilmesi i¢in plastik cepli olmalidir.
6- PP cilt bezinden kaplanmis olmalidir.
7- Klasorler kollu mekanizmali ve rondolu (kilit sistemi) olmalidir.
8-Ambalaj acildiginda hatali, bozuk, kullanima uygun olmayan iiriinler Yiiklenici firma tarafindan
iicretsiz olarak degistirilmelidir.
9-Numune {izerinden degerlendirme yapilacaktir.
20. GENIS KLASOR
1- 28.5x7x32cm (+1cm) ebatlarinda olacaktir.
2- Kenarlarinda metal koruyuculari olmalidir.
3-1.9mm mukavva kalinligina sahip olmalidir.
4- Rengi mavi olmalidir.
5- Sirt bolgesi klasor isminin yazilabilmesi igin plastik cepli olmalidir.
6- PP cilt bezinden kaplanmig olmalidir.
2- Klasorler kollu mekanizmali ve rondolu (kilit sistemi).
3- Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.
21. KABLOLU FARE
1- Kablolu olmalidir.
2- Tutunmasi ve kullanimi ergonomik olmalidir
3- En az 2 yil garantisi olmalidir.
4- Higbir yazilima ihtiyag duymazsiniz sadece USB baglanti noktasinda baglanmali ve
kullanilimalidir.
5- Her ele uygun tasarim 6zelligi olmalidir.
6- Numune lzerinde degerlendirme yapilacaktir.
22. KLAVYE (Q)
1- Kablolu olmalidir.
2- Rahatca yazma ve kullanim 6zelligi olmalidir.
3- Enaz2 yil garantisi olmalidir.
4- Higbir yazilima ihtiyag duymazsiniz sadece USB baglanti noktasinda baglanmali ve
kullaniimalidir.
5- Ergonomik olmali ve tus takimi yazarken ¢ok ses ¢ikarmamalidir.
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23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

6- Numerik tuslar olmali.

7- Q klavye olmalidir.

8- Numune iizerinde degerlendirme yapilacaktir.
ZIMBA MAKINASI (24/6)

1-Mekanizmasi metal olmalidir.

2-Ergonomik masa {istii olmalidir.

3-Arkasinda tel sokiicii olmalidir.

4-Siyah renkli olmalidir.

5-24/6 ebatlainda olmalidir.

5- En az 15 kagit zimbalama 6zelligi olmalidir
6-Numune iizerinden degerlendirilecektir.
ZIMBA MAKINASI (NO:10)

1-Mekanizmasi metal olmalidir.

2-Ergonomik masa {istii olmalidir.

3-Arkasinda tel sokiicii olmalidir.

4-Siyah renkli olmalidir.

5-N0:10 ebatlainda olmalidir.

5-Numune {izerinden degerlendirilecektir.
ARSIV TiPi ZIMBA MAKINASI
1-Mekanizmasi metal olmalidir.

2-Ergonomik masa {istii olmalidir.

3-Arkasinda tel sokiicii olmalidir.

4-Siyah renkli olmalidir.

5-23/6-23/15 aras1 olmalidir.

6-Numune {izerinden degerlendirilecektir.
ARSIV TiPi DELGEC

1-Mekanizmasi metal olmalidir.

2-Ergonomik masa {istii olmalidr.

3-Altta plastik tablasi olmalidir.

4-Delme kapasitesi en az 40 olmalidir.

5-Saglam ve dayanikli olmalidir.

6- Numune iizerinden degerlendirme yyapilacaktir.
ORTA BOY DELGEC (30 sayfa kapasiteli)
1-Mekanizmasi metal olmalidir.

2-Ergonomik masa {istii olmalidir.

3-Altta plastik tablasi olmalidir.

4-Delme kapasitesi en az 30 olmalidir.

5-Saglam ve dayanikli olmalidir.

6- Numune iizerinden degerlendirme yyapilacaktir.
KALEM PiL AA

1-1,5 Volt olmalidir.

2-Alkaline olmalidir.

3-AA boyutunda kalem pil olmalidir.

4-Numune lizerinden degerlendirme yapilacaktir.
KALEM PIL INCE AAA

1-1,5 Volt olmalidir.

2-Alkaline olmalidr.

3-AAA boyutunda kalem pil olmalidir.

4- Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.
MAKAS (ORTA BOY)

1-Paslanmaz Celik olmalidir.

2-Kirilmaz plastik sap olmalidir.

3-Orta boy olmalidir.

4-Numune lizerinden degerlendirme yapilacaktir.
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31. MAKET BICAGI
1-Kaliteli olmalidir.
2-Dist1 sert plastik olmalidir.
3-Emniyet kilitli olmalidir.
4- Cikintil1 tutuslu olmalidir.
5- Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.
32. PiL SARJ CIHAZI
1-Sarj gostergesi olmalidir.
2-En az 4 AA ve AAA kalem pili ayn1 anda veya her birini ayr1 ayr sarj edebilme 6zelligine sahip
olmalidir.
3- Hizli sarj edilebilir &zellikte olmalidir (en fazla 15 saat olmalidir)
4-Numune {lizerinden degerlendirme yapilacaktir.
33. A4 FOTOKOPi KAGIDI
1-Kagitlar 1. sinif hamur kagittan olmalidir.
2-Kagitlar 80 gr agirliginda olmalidir.
3-Top icerisinde 500 adetli ambalaj seklinde olmali.
4-Kolilerin igerisinde 5 top paket bulunmalidir.
5- Numune iizerinden degerlendirme yapilacaktir.



